Apuvalinesuoja

AS5101

Apuviélinesuoja AS101

Sdhkoiset liikkumisen apuvdélineet tarvitsevat
suojan sateelta, pakkaselta ja ilkivallalta.
Apuviélinesuoja antaa apuvadlineille hyvéan ja
turvallisen séilytyspaikan, jossa akut voidaan
ladata valmiiksi seuraavaa ajokertaa varten.

Apuviélinesuoja on helppo ja turvallinen
kadyttda. Kannen avara muotoilu antaa
mahdollisuuden ajaa sisélle etuperin tai
takaperin.

Kansi toimii séhkéisesti kaukos&ddtimen avulla, | =
valot syttyvét automaattisesti ja ldmmitin o
pitaa sisdtilan sopivan lampdisenda. Voit

huoletta jattaa apuvélineesi suojan Idmpdoén

myds talvella!
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Apuvaélinesuoja

AS5101

Apuviélinesuoja AS101

Apuvélinesuoja on rakennettu kestdméaan o N~
pohjoisen olosuhteita. Seinat eristavan kylméan

erittdin hyvin, eivatkd ime kosteutta itseensa. a

Seinien paksuus on 30 mm ja pohjan paksuus ‘ <"

on 60 mm. | h
Apuviélinesuojassa on varusteina kaukosaadin,

kaksi sdhképistoketta, hylly, valaisin,
ldmpépatteri, vieméardéinti ja ilmanvaihto.
Laskennallinen sdhkénkulutus on n.380 kWh
vuodessa (mittauspaikka Falun, Ruotsi).

Turvallisuus

Apuvélinesuojan sivussa on kdytén varmistava,
lukittava luukku. Sivuluukun kautta voidaan
kdyttdd sdhkoistad kdyttopainiketta tai
kevennettyd kampea kannen avaamiseen, jos
kaukoséadin on hukassa.

Asennus

Apuviélinesuoja sijoitetaan tasaiselle paikalle.
Kulmien kohdalla tulee olla kovat tuet,
esimerkiksi betonilaatat. Lattiassa on
sisdpuolelta saadettéavat jalat, joiden avulla
apuvdélinesuoja sdddetddn suoraan.

Suojaan ajetaan luiskan avulla.

Ajoluiskan leveys 1675 mm

Ajoluiskan syvyys 500, 850 tai 1200 mm

Ulkomitat Sisamitat
Leveys 1866 mm 1700 mm
Syvyys 1710 mm 1640 mm
Korkeus 1600 mm 1485 mm
Avattuna 2300 mm 1950 mm

Paino: 195 kg

Virransyéttoé: 220-240 V AC/ 10 A/ 50 Hz.
Pistotulppaliiténtd vikavirtasuojattuun
pistorasiaan.
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Véri: harmaa tai vihred

Lisdtiedot ja asennusohjeet Apu-Tuote Oy:n
kotisivuilta tai soittamalla.
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